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1. Aligemeines
Hausturfillungen gibt es am Markt in einer Vielzahl von Ausgestaltungen. Haustirfillungen sind ein
Designprodukt und geben der Haustlr ihr individuelles Aussehen und ihren unverwechselbaren
Charakter. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Funktion und Oberflaiche wvon
Hausturfillungen.

Das vorliegende Technische Merkblatt ,Qualitétskriterien fir die Oberflachen von Hausturfiillungen
aus Kunststoff und Aluminium® beschreibt die Kriterien, nach denen Hausturfiillungen aller Typen
hinsichtlich ihrer Oberflaicheneigenschaften zu priifen und zu bewerten sind.

2. Generelles zur Bewertung von Oberflichen

Die Oberflachen von Haustirflllungen werden unter den nachfolgend definierten Priifbedingungen
beurteilt. Fehler, die wahrend der Begutachtung unter den Priifbedingungen erfasst bzw. gesehen
werden, werden markiert und zur Klassifikation herangezogen. Daraus folgt, dass nicht auffallige
UnregelmaRigkeiten aus der Klassifizierung ausscheiden.

Wenn Oberflachenfehler durch diese Priifvorschrift nicht erfasst werden kénnen, muss mit einem
Grenzmuster, z. B. Farb- und Glanzgradbewertung, Narbung, gearbeitet werden.

Die Kriterien zur Beurteilung der Oberflache gelten sowohl fir beschichtete, nicht beschichtete,
lackierte und folierte Oberflachen.

Nicht erfasst werden Fehler, die durch fehlerhaften Einbau der Fllung in die Tir, mangeinde oder
falsche Reinigung und Pflege sowie unsachgemafle Lagerung und Transport der Fillung vor,
wahrend oder nach der Montage entstanden sind.

3. Durchfiihrung der Priifung

Vor und wéhrend der Durchfiihrung der Prifung an Hausturfillungen missen nachfolgende Kriterien
zwingend beachtet werden:

Die Beurteilung der Hausturfullungen muss in sauberem Zustand erfolgen. Je nach Zustand muss
vor der Prifung eine fachgerechte Reinigung (siehe Technisches Merkblatt der Fachgruppe zur
Reinigung und Pflege von Hausturfiillungen) erfolgen.

MalRgebend bei der Prifung der Haustirflllung ist die visuelle Draufsicht auf die Sichtflaiche der
Hausturfullung. Markierungen sind nicht zulassig.

Die Prifung erfolgt in senkrechter Stellung und wird bei einem Abstand zum prifenden Objekt von
1 Meter in frontaler Ausrichtung mittig sowohl auf der Innen- als auch auf der AuRenseite
durchgefiihrt.

Die Prifung der Haustirflllung findet im eingebauten Zustand statt. Nicht erfasst werden Rahmen
und Fligelmaterial.

Haustirfillungen sind bei diffusem Tageslicht ohne direkte Sonneneinstrahlung unter einem
Betrachtungswinkel, der senkrecht zur Oberfldche des zu priifenden Objektes steht, zu prifen. Siehe
Abbildung.
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4. Fehler-Beurteilungsklassen in Abhédngigkeit der Einbausituation

Bei der Begutachtung sind die folgenden Anforderungen hinsichtlich der Beurteilung und Bewertung
der sichtbaren Flachen der Haustirfullungen zu beachten.

Es werden die folgenden Sichtflachen / Zonen bei Hauturflllungen unterschieden:
Zone A: direkte Sichtflache

Zone B: Flachen, die nicht im direkten Sichtbereich liegen

Es ist zu beachten, dass Ornamentrahmen wie Zone B zu beurteilen sind.

Der Turfligel, in dem die zu bewertende Tirflllung eingebaut ist, sowie der Tlrrahmen werden nicht
in die Beurteilung mit einbezogen.

Zone A

Zone B 80 cm

Ornamentrahmen sind wie Zone B zu
beurteilen
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Abbildungen: Haustirfullung mit Zoneneinteilung und Betrachtungswinkel



Fachgruppe Hausturfillungen
Technisches Merkblatt Haustdrfillungen

Qualitatskriterien fiir die Oberflachen aus Kunststoff, Glas und Aluminium

Stand: Juli 2014

5. Beurteilung und Bewertung der Oberflachenfehler

Pro%,

Industrieverband
Halbzeuge und Konsumprodukte
aus Kunstsfolf eV,

In nachfolgender Tabelle sind eine Reihe von typischen Beurteilungsmerkmalen und -kriterien sowie
die damit verbunden Anforderungen beschrieben:

Beurteilungskriterien Anforderungen

Zone PVC, ABS Lackbeschichtet*
Lunker, Pickel, A <0,8 mm <0,8 mm
Krater, Einschlisse, 3 Stiick 3 Stiick
Farbpunkte

B <1mm <1 mm

3 Stiick 3 Stiick

Abplatzungen A/B nicht erlaubt, nicht zuldssig
Farblaufer A/B nicht erlaubt, nicht zuldssig
Orangenhaut A/B nicht zulassig fein strukturiert

Glanzgradunterschiede  A/B
zur vordefinierten
Farbe

Farbabweichung A/B
in der Flache

*Nasslack und Pulverlack

6. Glas

Folienbeschichtet

zuléssig
+/- 10° +/- 10°

AE1,0
Einzelwerte diirfen um 0,8 abweichen

<0,8 mm
3 Stick

<1 mm
3 Stuck

fein strukturiert
zulassig

+-10°

Die Begutachtung erfolgt nach den Beurteilungskriterien der ,Richtlinie zur Beurteilung der visuellen

Qualitat von Glas fiir das Bauwesen".

Fachgruppe Haustiirfiillungen

Die Fachgruppe Hausturflllungen ist eine Fachgruppe des pro-K Industrieverbandes Halbzeuge und Konsumprodukte aus
Kunststoff e.V., Stadelstralte 10, D-60596 Frankfurt am Main; Tel.: 069 - 2 71 05-31; Fax 069 - 23 98 37;
E-Mail: info@pro-kunststoff.de; www.pro-kunststoff.de

Wichtiger Hinweis:

Diese Ausarbeitung dient lediglich Informationszwecken. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen wurden nach
derzeitigem Kenntnisstand und nach bestem Gewissen zusammengestellt. Der Autor und pro-K Gbernehmen jedoch keine
Gewahr fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Informationen. Jeder Leser muss sich daher selbst vergewissern, ob die
Informationen fir seine Zwecke zutreffend und geeignet sind.
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